
ste nuevo seguidor se presenta
como un duro competidor para las
instalaciones con estructura fija y

elimina todos los miedos que pudiera
tener el inversor fotovoltaico a la hora de
decidirse a poner seguidores solares para su
instalación.
El Grupo Indarsun, a través de su filial Goi-
sun, distribuye en España el seguidor
s:wheel que, con una moderna e innova-
dora tecnología de seguimiento solar para
una potencia de instalación fotovoltaica
comprendida entre 30 y 36 kWp, permite
realizar el seguimiento del Sol de este a
oeste, a lo largo del día, en un plano para-
lelo al suelo.
El s:wheel está fabricado en Alemania por
la compañía RWenergy. Presenta las
garantías de un producto de fabricación

alemana y dispone del certificado CE de
acuerdo con las regulaciones de la Comu-
nidad Europea (Art 95 EG-Vertrag).

Componentes principales
- Estructura soporte y giratoria de los paneles
fotovoltaicos sobre el plano horizontal.

- Mecanismo de accionamiento azimutal
por medio de motor-reductor, correa de
engranajes y ruedas que sirven de base de
giro.

- Sistema de seguimiento mediante pro-
gramación astronómica.

- Cimentación mediante la solución de tor-
nillo de tierra, siempre que el terreno sea
propicio para este tipo de cimentaciones.
También adaptable a zapata convencional.
Su sólida construcción le confiere una
alta durabilidad y consistencia, lo que

garantiza un óptimo funcionamiento aún
en condiciones adversas. El seguidor
s:wheel está fabricado de acuerdo con
los estándares industriales y de alta flexi-
bilidad.

Aspectos más destacables
- Una más que amplia y tranquilizadora

garantía de 25 años sobre componentes,
mano de obra y producción de energía
eléctrica.

- Ocupa prácticamente la misma cantidad
de terreno que si proyectáramos la insta-
lación con estructura fija.

- Sistema de protección frente al viento: la
disposición de los paneles sobre el segui-
dor solar, en filas separadas entre sí a una
distancia que evite sombras, reduce
notablemente las acciones del viento.
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Nuevamente el Grupo Indarsun se adelanta a la evolución del mercado
solar fotovoltaico y crea la empresa Goisun, con la intención de hacer
frente a una necesidad que estaba demandando el mercado desde
hace mucho tiempo: un seguidor solar con 25 años de garantía de
componentes, mano de obra y producción de energía eléctrica.

DAVID FRANCO Y SERGIO CALVO, DIRECTORES COMERCIALES DE GOISUN (GRUPO INDARSUN)
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- No requiere el posicionamiento en hori-
zontal de los paneles ante velocidades
altas de viento. La producción de energía
eléctrica no se reduce como en el caso de
que hubiera que situar el panel en posi-
ción horizontal.

Componentes principales
- La estructura soporte se compone princi-

palmente de un perfil circular de 26
metros de diámetro y perfiles normaliza-
dos estándares. El perfil circular sirve de
base de giro sobre el plano horizontal y los
perfiles estructurales cumplen la función
de soporte de los módulos fotovoltaicos.
El material empleado es acero galvani-
zado en caliente para evitar los efectos de
corrosión y alargar la vida útil de la
máquina. La estructura tiene un peso
aproximado de 7.500 kg, sin los módulos,
ni las circunstanciales cargas causadas
por el viento y  la nieve que se deben
tomar en consideración. La estructura
soporte ha sido calculada según la norma
NBE-AE/88 con el fin de que resista los fac-
tores climatológicos adversos tales como
viento y nieve.  Resiste ráfagas de viento
de hasta 140 km/h.

- El mecanismo de accionamiento azimutal
se compone de un motor-reductor,
correa de engranajes y ruedas que sirven

de base de giro. Su principio de funcio-
namiento es el siguiente: el motor-reduc-
tor proporciona a la correa de engranajes
un momento de forma que el perfil cir-
cular y los módulos fotovoltaicos que en él
se apoyan, giren sobre las ruedas de
apoyo un determinado ángulo azimut. El
barrido azimut es amplio, de 270º. El
accionamiento del movimiento azimutal se
realiza cada 30 minutos, aunque tiene la
posibilidad de ser regulado en función
de la ubicación de la instalación fotovol-
taica. El motor-reductor tiene una poten-
cia de 750 W y un consumo diario
máximo de 0,2 kWh. En cuanto al
ángulo de inclinación, los módulos se ins-
talan con un ángulo que oscila entre 30 y
35º respecto al plano horizontal y con-
forme al grado de latitud del emplaza-
miento de la instalación.

Programación del seguimiento solar
El s:wheel realiza el seguimiento solar
mediante programación astronómica, con
el fin de maximizar el rendimiento energé-
tico. Se basa en un autómata programable,
que determina la posición exacta del Sol
para cada día y lugar del año. Una vez cal-
culada la posición solar, controla el meca-
nismo de accionamiento azimutal para
orientar la superficie fotovoltaica respecto

a los rayos solares, maximizando la gene-
ración de energía eléctrica.
El s:wheel cuenta con tres posiciones de
referencia, de tal forma que de producirse
un fallo, la estructura gire hasta la posi-
ción de referencia más cercana, donde se le
volverá a transmitir la posición idónea que
debe adoptar para optimizar el segui-
miento solar. Cada seguidor funciona
independientemente del resto, por lo que
en caso de avería la instalación puede
seguir funcionando perfectamente mientras
el equipo es reparado.
Se caracteriza por su gran precisión en sus
movimientos, del 0,01%. Esto se debe a las
grandes dimensiones del perfil circular: un
error en el desplazamiento sobre su periferia
tiene una pequeña repercusión en el des-
plazamiento angular azimut.

Cimentaciones
La cimentación del s:wheel se realiza
mediante el fundamento de tornillo de tie-
rra, siempre que el terreno se adapte a
este tipo de solución. El seguidor también
puede adaptarse a zapata convencional.
Este tipo de cimentación permite una fija-
ción segura y con nulo impacto ambiental.
En caso de una futura desinstalación, al
cabo de 35 años, los costes serían mínimos
comparados con el desmontaje de una
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instalación con una cimentación mediante
zapatas convencionales.
Se requieren 25 tornillos de tierra, 18 de
ellos están ubicados en la periferia del segui-
dor y los 7 restantes en su zona central.

Mecanismos de seguridad
El seguidor dispone de los mecanismos de
seguridad que son requeridos en las instala-
ciones de seguimiento solar: protección
contra robos y contra los efectos del viento.
El sistema antirrobo consiste en la conexión
de los módulos fotovoltaicos entre sí
mediante un cable. Para intentar extraer el
módulo, haría falta su corte, lo cual activaría
una alarma. Además, los paneles se unen a la
estructura mediante remachado, asegu-
rando una unión que no se afloja con el
tiempo.
El viento es, sin lugar a dudas, el inconve-
niente de los seguidores de grandes
dimensiones. En este seguidor la propia
disposición de los paneles sobre el seguidor,
en filas separadas entre sí, reduce notable-
mente la acción del viento, que actúa sobre
una superficie fotovoltaica equivalente a
una hilera de paneles, y no sobre la super-
ficie total de 265 m2, por lo que el des-
gaste de sus componentes es considera-
blemente menor a lo largo de su vida de
funcionamiento.
En definitiva, el seguidor s:wheel permite
realizar el seguimiento para grandes super-
ficies fotovoltaicas y en cambio la superficie
equivalente expuesta al viento es similar a los
seguidores de pequeña potencia.

Superficie requerida
La superficie requerida por cada unidad de
seguimiento es la correspondiente a un cír-
culo de 26 metros de diámetro, siempre
teniendo en cuenta que las condiciones
locales y del terreno tienen gran influencia en
la superficie requerida. El desnivel máximo
admisible para la instalación de s:wheel es del
2%; en terrenos con mayor desnivel se
requiere realizar un movimiento de tierras

para proceder a su nivelación.
En un parque solar de 1 MW se requieren
aproximadamente 3 ha, una óptima rela-
ción entre área de terreno y potencia de ins-
talación fotovoltaica. Esta relación repercute
de forma muy positiva en las cuentas de
explotación del titular de la instalación
fotovoltaica, ya que los gastos de explota-
ción referentes al alquiler del terreno son
considerablemente menores.

Amplia garantía
El seguidor cuenta con una garantía de 25
años sobre componentes, mano de obra y
producción de energía eléctrica.
La primera de ellas, la garantía sobre com-
ponentes, cubre la reparación o sustitución sin
cargo alguno de los componentes que impi-
dan el normal funcionamiento del seguidor.
Cubre todos los componentes relativos al
seguidor: estructura, transmisión de movi-
miento y seguimiento solar. No incluye los
módulos, ni el cableado entre módulos e
inversor. Se realizará en el plazo más breve
posible y en la ubicación de la instalación.
La garantía está sujeta a la realización por
parte del fabricante de un mantenimiento
anual durante el período de vigencia. El
mantenimiento consiste en el control y
verificación del correcto estado y óptimo
funcionamiento de los distintos elemen-
tos de los seguidores solares.
La garantía de producción consiste en la
remuneración de la pérdida de producción
de energía eléctrica en el hipotético caso de
avería de la instalación de seguimiento
solar. Cubre la diferencia de producción
entre el seguidor solar funcionando
correctamente y el averiado, funcionando
como estructura fija, durante el período
de su reparación.
Como base de cálculo de la remuneración
de la producción eléctrica se establecen
las siguientes premisas:
• En caso de avería del seguidor, se debe

orientar hacia el sur de forma manual
con el fin de que continúe produciendo

energía eléctrica como si de una estruc-
tura fija se tratase.

• La producción del seguidor, funcionando
como estructura fija, sería comparada
con la de otro seguidor de la planta foto-
voltaica.

• En el caso de que la planta fotovoltaica
constase de un único seguidor, se com-
pararía con los valores de producción
registrados en años anteriores.

• Si la avería se produjese durante el primer
año de funcionamiento del seguidor, se
tomarán como referencia los valores de
producción más cercanos en el tiempo.

Conclusiones
En definitiva, estamos ante un seguidor
solar que rompe con todo lo que había en
el mercado hasta el momento y se des-
marca de la tendencia de diseñar comple-
jos seguidores sustentados en complejas
estructuras gigantescas.
La clave del éxito del seguidor solar s:wheel
reside en su sencillez de diseño, combi-
nado con su eficacia para conseguir la
transmisión de movimiento y combatir los
efectos del viento. Su sólida construcción le
confiere una alta durabilidad y consistencia,
lo que garantiza un óptimo funciona-
miento aún en las condiciones más adversas.
Mención aparte merece la amplia  garantía de
25 años sobre componentes, mano de obra
y producción de energía eléctrica. Éste es, sin
duda, uno de sus principales valores añadidos,
que permite al cliente final afrontar el período
estimado de amortización de la inversión
con una mayor seguridad y tranquilidad.
Además, una mayor seguridad en el
correcto funcionamiento de la instalación
tiene repercusión en las entidades financieras
a la hora de conceder una financiación más
ventajosa.
Por último, en la actualidad el equipo de
ingenieros encargado del diseño del segui-
dor está trabajando para conseguir adaptar
este seguidor para su colocación sobre la
cubierta de naves industriales.


